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Condensation des Dampfes eine schlechtleitende Schichte reiner Luft
bildet, die nur langsam vom Dampfe durchdrungen wird. Kurting hat
nun gefunden, dass der. Finfluss der nichtleitenden Luftschichte wesentlich
gemindert werden kann dadurch, dass das Gemisch von Luft und Dampf
im Inneren des Heizkorpers in eine mehr oder weniger heftige Bewegung
versetzt wird, und auf diese Wahrnehmung griindet sich sein neues Ver-
fahren der Regelung der Wirmeabgabe. Er fiillt nimlich den Heizkérper
mit Luft oder einem anderen permanenten Gasc und ordnet den Dampf-
eintritt, der mit einem Ventile zum Regeln versehen ist, so an, dass der
Dampf als ein Strahl einstromt, der sich mit der Luft mischt, und zngleich
bewirkt, dass dieselbe mehr oder weniger rasch in-dem Heizkorper um-
lauft, s6 dass an den Wandungen desselben ein mehr oder weniger rascher
Wechsel des Gemisches von Dampf und Lift stattfindet. Je mehr Dampf
cinstromen gelassen wird, umso reicher wird die Mischung an Dampf
und um so rascher wird der Umlauf werden, umso grosser also auch die
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Wirmeabgabe und umgekehrt. In dieser einfachen Weise wird erreicht,
dass auch bei Beniitzung belichig heisser Dimpfe der Heizkdrper in
seiner ‘Gesammitheit. doch nur missig erwdrmt wird, und wie bei der
Warmwasserheizung eine milde, der Gesnndheit zutrigliche Wirme abgibt.
Fig. 1 zeigt einen nach obigen Grundsitzen construirten Heizkorper a,
der durch eine Lingswand in zwei Ginge, die oben und unten mitein-
anderin Verbindung stehen, getheilt ist. Der Dampfeintritt findet in dem
einen Gange an beliebiger Stelle, aber in der Richtung des Ganges statt,
und das Zufihrungsiohr 4 ist mit einem Regulirventil versechen, um -den
ausstromenden Dampfstrahl nach Belieben verstirken  zu kénnen. Das
gebildete Dampfwasser fliesst am Boden des Heizkorpers durch Rohr ¢
ab.  Der ausstromende Dampfstrahl reisst die jhn umgebende Luft mit
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Das Kunstgewerbe. Volksbuch zur Entwicklung des Kunstgeschmacks
der Handwerker von ¥. Blockhuys & A. Gervads. Autorisirte deutsche
Uebersetzung von £7. Falp. Neuwied & Leipzig 1895, August Schupp.
1. Halbband, Preis 2 Mk. 50 Pf.

Im Provinzialrathe von Antwerpen hielt im Jahre 1888 der Maler

Lrans van Kupck einen Vortrag iiber: den Niedergang des Gewerbes, der

veranlasst sei durch die stets zunehmende Herrschaft der Maschinen. Die

Anwendung der Dampfkraft aus “den Gewerben zu  verbannen, die

Maschinen zu zertrimmern oder doch zum Stillstand zu verurtheilen, um

dem Handwerke zu helfen, daran sei micht zu denken; es sei auch ganz

und gar nicht néthig, ‘\Velche_VVunder auch die Dampfkraft verrichtet,
es hleibt dem Gewerbe noch ein unendliches Gebiet vorbehalten, wo nur
das Individuum sich bethitigen kann: das des guten Geschmackes.

Man miisse das Gewerbe auf die Héhe des Kunstgewerbes erheben, und

eine neue Blithe stinde ihm bevor. Der Vortrag wan Kuyck's .scheint auf

die Herren des Raths, séwie auf simmtliche Zuhérer einen tiefen Eindruck ge-
macht zu haben, denn als seine directe Folge ist eine Preisbewerbu ng zu
betrachten, die der Provinzialrath von Antwerpen ausschrieb, zur Erlangung
cinés moglichst volksthiimlich geschriebenen Buches folgenden Inhaltes :

Neubauten und Concurrenzen in Oesterreich und Ungarn. N

sich, mischt sich mit derselben und bringt auf diese Weise einen mehr
oder weniger starken Umlauf des entstandenen Gemisches im Tnnern des
Heizkorpers hervor, der auf seiner ganzen Ausdehnung eive nahezu gleiche
Wirme annimmt, die je nach der Stirke des Dampfstrahles von dem
geringsten Ueberschuss gegeniiber der Zimmerwirme bis zur vollen Dampf-
wiarme wechselt. Wird der Heizkorper aus mehreren nebeneinandergestellten
uid mit einander verbundenen Heizelementen gebildet (Fig. 22 und 24),
so fiihrt man am besten den Dampf jedem Elemente einzeln zu und
ordnet die Zuftihrung am einfachsten so an, dass das Dampfrohr durch
die verbindenden Rohransitze der Heizelemente hindurchgeschoben wird
und an der Stelle, wo es die cinzelnen Heizkérper durchdringt, mit einer
Ausstromungsoffoung in der Langsrichtung der Heizkorper versehen wird.
Die Form der Heizkérper ist hierbei vollig gleichgiltig; jede Form is
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passend, wenn nur im Innern derselben trennende Winde so angebracht
sind, dass der Dampfstrahl mit Sicherheit einen Umlauf des Gemisches von
Luft und Dampf in den gebildeten Gingen hervorbringt. Bei schwach ge-
spannten Dimpfen, bei deren Verwendung der Luftinhalt verhiltnissmissig

- hoher Erwirmung nur schwach verdichtet wird, ist es ngthig, dafiir zu sorgen,

dass ein Theil der Luft entweichen kann und den erforderlichen Platz hierfiir
zu schaffen, und das geschieht am einfachsten, wenn man in dem Verlaufe der
Condensleitung oder einer eigenen Luftleitung ein entsprechend grosses, im
Allgemeinen mit Wasser gefiilltes Glas einschaltet, aus welchem Theil
das Wasser gegebenenfalls durch die tiberschiissige Luft verdringt wird,
und in welches das- Wasser wieder zuriickfliesst, wenn der Druck nach-
ldsst. (Mittheilung des Patent-Bureau H. Palm in Wien.)

1. Das Kunstgewerbe: Kurze Abhandlung
fritheren Jahrhunderten und jetzt.
2. Ueberzeugungsvolle Darlegung der Nothwendigkeit des Zeichnens fiir
alle Diejenigen, welche sich in ihrem Handwerke hervorthun wollen.
. Grundregeln der, Baukunst. v

iiber dessen Zustand in

o

- Grundregeln der Verzierung (Decoration). ; ;
- Kurze, aber doch moglichst eérschopfende Abhandlung iiber die An-
wendung dieser Grundregeln auf die verschiedenen Gewerbe.

o

Aus dieser I?r;is1'>e\verb11ng ging dcr Verfasser des angekiindigten
Biichlein ‘als Sieger hervor. - Der volksthiimliche Ton ist vortrefflich ge-
troffen und zahlreiche’ Abbildungen unterstiitzen und erliutern den ‘Lext,

von dem wir freilich gewiinscht hiitten, dass er stellenweise — so ins-

‘besondere bei Behandlung: der italienischen Renaissance ein wenig aus-

fithrlicher sei. Das Buch ist auch zunichst fiir Belgien geschrieben, indem
es dortige allgemein bekannte Bauwerke in Betracht zieht, aber trotzdem
mdéchten wir es freudig begriissen, wenn es auch bei unseren Bauhand-
werkern weite Verbreitung finde. Es ist ein wahres Volksbuch, aus dem
viel zu lernen und zu schépfen ist.

7.

TAFEL-ERKLARUNGEN.

Tafel 17 und 18 siehe erster Artikel.

Tafel 19: Westbahnstrasse 5, Architekt:
Christian Ulrick. Es ist dem Architekten bei diesem Hause gelungen, den
Bauberrn von der Schablone der zweifenstrigen Zimmer abzubringen und

fir jeden Raum nur je ein grosses Fenster anzuordnen. Diese Anordnung,

Haus in Wien,

N

welche vom Architekten Ulrich bei seinen Budapester Bauten mehrfach
angewendet wurde, hat sich auch hier bewihrt; sie bietet nebst dem
grossen Vortheil, dass die Facaden dadurch einen monumentalen Charalter
annehmen, noch die Annechmlichkeit, dass die Zimmer durch die einheit-
liche Beleuchtung einen wohnlicheren Eindruck machen, und sich fiir die




