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On est arrive ä adopter la proportion de 3 de sable fm pour 1 de ciment 

de Portland. 

On gache le mortier avec un exces d’eau, puis on laisse le mortier sur une 
aire, avant son emploi, pendant un temps qui varie entre une heure et quatre 
heures, suivant l’äge du ciment employe. Sur cette aire, il rejette son exces 
d’eau, a laquelle on a soin de menager un ecoulement. Le mortier prend 
peu ä peu de la consistance, et quand il est devenu pateux, il convient de 

l’employer. 

Cette condition est essentielle pour obtenir une maconnerie bien liee 
et se rapprochant autant que possible du monolithe. Dans certaines construc- 
tions oü le mortier avait ete employe trop frais et, par suite, trop mou, il n’a 
point resiste ä la. pression du moellon pose dessus et les joints se sont trouves 

degarnis. 

Enfin tous les moellons sont laves immediatement avant l’emploi. 

CIMENTS A PRISE RAPIDE, DU DISTRICT DE VASSY (bOURGOGNe) 

La composition chimique du ciment de Yassy, considere comme type de 

ciment a prise rapide, est la suivante : 

I Silice. 21, OU 
Argüe. 32, 00 | Alumine. U, 00 

.... 58, 00 

Totat. 100, 00 

11 n’y a dans ce dernier chiffre aucun atome de chaux ä l’etat libre, 
comme cela avait lieu dans le ciment de Portland, ä cause de la basse tempera- 

ture ä laquelle se fait la cuisson des calcaires. 

Ce ciment pese de 800 ä 1,200 kilogrammes le metre cube en poudre. 
Le poids de 1,000 kilogrammes est considere comme satisfaisant. 

Essais pour la recep- 
tion des ciments. 

Ces essais sont de deux sortes. Les uns ont pour but de mesurer l’imper- 
meabilite; les autres ont pour objet de mesurer la resistance ä la traction ou 

ä l’arrachement. 


