HOLZBEARBEITUNGS-MASCHINEN. B

Diese Maschinen sind in der Form und Construction #hnlich
den gewshnlichen mit beweglichem Tischvorsehub gebauten Hobel-
maschinen.

Der mittelst Schrauben und Kegelrideriibersetzung vertical
verstellbare Messerwellensupport gleitet nimlich auf zwei starken
Stindern, die zu beiden Langseiten in der Mitte der Maschine
angebracht sind,

An einem dieser Stinder ist in starken angegossenen Char-
nieren ein Gusseisenrahmen drehbar befestigt und kann parallel
vor dem Hobelmesserkopf vorgerichtet werden.

In diesem Rahmen sind die Vorschubwalzen auf elastischen
Lagern in Expansionsgetrieben situirt, welche die Vorschubvor-
richtung bilden.

Will man die Maschine als Hobelmaschine mit beweglichem
Tische fiir das Hobeln von starken Holzern bentitzen, so bleibt
die Walzenvorschub-Vorrichtung auf einer an dem Gestelle an-
gebrachten Console, bei Seite unbeniitzt (Fig. 23). Soll jedoch die
Maschine fiir das Hobeln von Brettern oder Pfosten mit Walzen-
vorschub gebraucht werden, so wird der bewegliche Tisch so weit
zurtickgeschoben, dass derselbe ausser Eingriff mit dem Vor-
schubgetriebe kommt, und die Walzenvorschub-Vorrichtung wird
quer tiber die Wange (das Gestelle) parallel zum Hobelmesser-
kopf vorgestellt (Fig. 24).

Durch angebrachte Einfallknaggen ist die Vorrichtung gegen
selbststindiges Zuriickweichen gesichert.

Die Walzenvorschub -Vorrichtung wird durch Zahnrider-
einschaltung und die Bewegung des Tisches durch Zahnstange
und Getriebe von Einem Vorgelege aus angetrieben.

Die combinirte Hobelmaschine wird in Dimensionen von
3:6 bis 183 Meter Linge mit 610 Millimeter und 760 Milli-
meter Breite erzeugt.

Die Kosten einer solchen Maschine betragen je nach deren
Grisse 700 bis 1650 Dollars.

Richards, London & Kelley, Philadelphia, Pennsylvania,
haben eine grosse Hobelmaschine mit beweglichem Tische und in
der Vorschubrichtung arbeitendem rotirenden Hobelmesserkopfe,
fir das Hobeln von starken Holzern bis zu 450 Millimeter Dicke
und 710 Millimeter Breite, ausgestellt.

Bericht iiber die Aunsstellung zu Philadelphia. VI, 3
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