
Sprengtechnik. 

Der Collection elektrifcher ZündapparatE waren auch noch jene Apparate 
beigegeben, welche wie die Luftthermometer und der Funkenmikrometer, zum 
Prüfen des elektrifchen Funkens auf Wärmemenge dienen. 

Die ausgeftellten Funkenplatten und Blitztafeln genügen nicht zur Unter- 
fuchung elektrifcher Zündapparate. 

Der zweite bei der elektrifchen Zündung in Betracht kommende Fadior ift 
dieLeitung, welche die vom Zündapparate gelieferte Elektricitätsmenge zu 
der zu fprengenden Ladung führen, fomit aus einer ftetigen Folge von guten 
Elektricitätsleitern bettehen mufs. 

Man unterfcheidet bei einer jeden elektrifchen Leitung die Luft- oder 
H inlei tu ng, in welcher die Elektricität vom Apparate bis zu ihrem Wirkungs¬ 
orte auf wohl ifolirten Metalldrähten angewiefen ift, und die Erd- oder Rück¬ 
leitung, bei welcher die Elektricität durch den Erdboden oder durch einen 
fonftigen Leiter zum Apparate rückgeleitet wird. 

Nachdem mit einem Zündapparate eine um fo gröfsere Zahl vollkommen 
gleichartig erzeugter elektrifcher Zünder momentan gefprengt werden können, je 
ifolirter auch die Rückleitung ift, fo wendet man bei wichtigen Sprengungen 


