1. Sprengmittel. 231

Schwarzpulver ausgefiihrt und damit den Reigen der Verwendung
dieses Sprengstoftes in der Ingenieurbaukunst durchsehlagend
erdffnet hat.

Der Buchenberg-Einschnitt bei Eibenschiitz bot folgende
Sprengresultate :

Versuche von Pischof im Buchenberger Einschnitte der Linie Briinn-
Wien der Staatshahn.

Die Resultate sind reducirt auf 1 Kubikklafter —= 6.s21 Kubikmeter.)

3 Anwendung | Anwendung Ersparniss
Benennung der Felsart und von
A von durch
des Versuches Schwarz- D 3 ;
/0y Jynami
pulver ynamit ynamit

I. Mittelharter Syenit
a) Bohrlochstiefe (in Fuss pro

TG il e e 1 R S 24 15
b) Sprengmittel (Pfund pro

Kubikklafter) . . . . [ 2.5
¢) Gesammtkosten (prnhuhlk

klafter in Gulden 6. W.) . 19,98 12.% 330/,

II. Fester Syenit oder

Granit.
a) Bohrlochstiefe (Fuss) . . . 48 23
b) Sprengmittel (Pfund) . . . 9. 355
¢) Gesammtkosten (Gulden; . . 48. o 27 .9t 42 0/,
1II. Feldspat oder
Quarz.

a) Bohrlochstiefe (Fuss) . . . 65 35
b) Sprengmittel (Pfund) . . . 20 6
¢) Gesammtkosten (Gulden) . 108. 80 59.57 45 0,

Sehr umfassende Versuche, welehe in der amtlichen Zeitschrift
Hfiir das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen im preussischen Staate,
(3] -4

XX. Band, pag. 356 vertffentlicht sind, wurden aufden Eisenstein-
gruben bei Hamm an der Sieg im rheinischen Oberbergamts-




