
TRAVAUX DU GENIE CIVIL. 23 

i'(Ses trop basses se succederont, le niveau normal du bassin sera maintenu 
au moyeu d’un reservoir alimente par des macbines. 

Les travaux, commences en mars 1869, ont ete considerablement re- 
tardes par laguerre et sont cncorc loin d’etre acheves; mais ilspresentent. 
des ce moment, un haut interet pour l’art de i’ingdnieur, en raison du 
mode de fondation applique aux bajoyers des ecluses et aux murs de quai. 

Ce mode de fondation n’est pas nouveau; mais, bien qu’il soit imitb 
de ce qui a ete fait en 1 85 6 ä Saint-Nazaire, vers la ineme epoque a 
Rochefort, et en 1862 a Lorient, il tire cependant un veritable caractere 
de nouveaute des proportions extraordinaires du travail, des circonstances 
et des conditions locales, ainsi que des dispositions particulieres qui ont 
dtö prises 1. 

Le terrain sur lequel les ouvrages sont dtablis se compose d’une vase 
argileuse qui recouvre, jusqu’a une profondeur de 12 ü \h metres, un 
banc de sable et de gravier aquiföres, de 3 ä 4 metres d’epaisseur, repo- 
sant lui-meme sur la molasse. Par des sondages on a reconnu que les 
eaux souterraines s’ecoulent vers la Garonne, en exergant des sous-pressions 
considerables sur les masses de tcrres qui les rccouvrent. 

Par suite du niveau assign4 aux buscs des ecluses, les magonneries 
doivent reposer en entier sur le banc de sable. On ne pouvait songer h 
ouvrir dans la vase molle des fouilles de pr£s de 1 k metres, au fond des- 
tjuelles on aurait rencontre la coucbe aquifere, et on s’est resolu ä faire 
descendre par leur propre poids, jusqu’au gravier, une suite de blocs en 
magonneries pour former les bajoyers et les murs de garde. Ces blocs de- 
vaient occuper le perimetre d’un rectangle de 2o5 metres de longueur et 
de 67 metres de largeur. 

Apres avoir delrlaye le terrain sur une profondeur d’environ 3 metres, 
on a exeeule, sur los cöles de ce rectangle, des blocs ayant 6 metres de 
largeur uniforme, des longueurs variant entre 16 et 35 metres et une 
hapteur de 9 metres. Sur la moitie aval de l’emplacement du bajoyer sd- 
parant les deux ecluses, on a dispos<5 des blocs de 9 metres de largeur, 
de 15 metres de longueur et 5 metres de hautcur. Tous ces blocs sont 
espaces de 5o centimetrcs les uns des autres. Ils sont evides par un ou 
plusicurs [)uits verlicaux. 

L’cnfonccment des blocs s’opere par le debluyement du terrain dans 
l’interieur des puits. Lorsque le dessus d’un bloc arrive au niveau du sol, 
on ajoute une nouvelle magonncric qu’on fait descendre de la meine ma- 
niere. Cette Operation s’effectue sans le secours d’aucune maebine, taut que 

1 Ce mode de fondation a eie jjropose pour prouve par Jecisio» du 27 novembre de Ja 
te bassin de Bordeaux en oclobrc 1 867 ei ap- rrierae anne'e. 


