
1. AMerhtiiiser von Friedr. Krupp, Essen n. d. Ruhr. 
(Nach „Wohlfahrtseinrichtungen der Gussstahlfabrik von Friedrich Krupp zu Essen a. d. Ruhr. 1900.“) 

a. Kolonie Altenhof. 

Die hier erbauten Wohnhäuser sollen alten, invaliden Arbeitern zu freier, lebenslänglicher Nutzniessung 

übergeben werden. Die Häuser sind als Einzel- und als Doppelhäuser ausgeführt. Letztere sind selbstverständlich 

billiger. Eine dreiräumige Wohnung kostet 120--220 Mk., eine vierräumige 170 — 320 Mk., eine fünfräumige 

270-400 Mk. 

Blatt 1. Arbeiterhaus für 2 Familien vom Architekten Schmohl in Essen. 

Die nutzbare Fläche im Erd- und Dachgeschoss beträgt zusammen 80,61 qm. Der 

Gesamtpreis des Hauses stellt sich auf 6800 Mk., mithin pro 1 qm auf 84,36 Mk. 

Blatt 2. Fig. 1 u. 2. Arbeiterhaus für 1 Familie vom Architekten Schmohl in Essen. 

Die nutzbare Fläche beträgt zusammen 50,77 qm. Die Baukosten betragen 5125 Mk., 

mithin pro 1 qm 100,95 Mk. 

Blatt 2. Fig. 3-5. Arbeiterhaus für 2 Familien vom Architekten Schmohl in Essen. 

Jede Wohnung enthält 3 Räume. Die nutzbare Gesamtfläche beträgt 95,94 qm, der 

Baupreis 7646 Mk. oder pro 1 qm 79,68 Mk. 

Blatt 3. Arbeiterhaus für 1 Familie vom Architekten Schmohl in Essen. 

Vergl. den Text auf Blatt 2, Fig. 1 u. 2. 

Blatt 4. Arbeiterhaus für 2 Familien vom Architekten Schmohl in Essen. 

Die gesamte nutzbare Fläche beträgt 63,40 qm. Die Baukosten stellen sich auf 5200 Mk., 

also pro 1 qm auf 82 Mk. Das Haus enthält 2 Wohnungen für Witwen. 

b. Kolonie Alfredshof. 

Die Wohnhäuser dieser Kolonie zerfallen in Ein-, Zwei- und Vierfamilienhäuser mit je fünf, vier oder 

drei Wohnräumen. Jede Wohnung ist für sich abgetrennt und durch den Vorgarten zugänglich. Bei den 

kreuzweise geteilten Vierfamilienhäusern ist die Längsachse des Gebäudes so gelegt, dass sie ziemlich der Nord¬ 

südlinie entspricht, so dass beide Längsseiten Sonnenlicht erhalten können. Diese Häuser sind die billigsten. 

Die Aussenarchitektur sämtlicher Häuser ist meist sehr ansprechend gehalten. Wir finden solche im Rohbau 

oder mit geputzten Wandflächen bei Ziegeleinfassung an den Ecken und Fensterumrahmungen. Rote oder 

graue Ziegel bilden die Dachdeckung. Das Holzwerk ist braun lackiert. 


