
QEBROEDERS THONET 

Watervaste houten-zittingen. 
De gezamentlyke zittingen kunnen met de nieuwe sierlyke thermoplastische 

houten-zittingen voorzien worden, en wel ten deele met relief-zittingen en ten deele 

met het zoogenaamde vlechtmodel (teekening bladzyde h. Nr. 6). 

Watervaste geperforeerde en thermoplastische houten-zittingen en ruggen wederstaan 

■ de vochtigheid, zyn voor alle klimaten geschikt, bladeren nooit op, en blyven steeds 

in goeden Staat. 

Wy vervaardigen de gezamentlyke geperforeerde en thermoplastische houten- 

zittingen watervast. 

Intarsia-zittingen. 
Een groot deel onzer meubelen kunnen met Intarsia-zittingen (branddessin) 

voorzien worden. 

Zij vormen met den ondergrond of eene gladde vlakte (glad-intarsia) of worden, 

zooals de Ornamenten bij de relief-zittingen, opgewerkt (relief-intarsia). 

Voor glad-Intarsia worden gebruikt, de Dessins I—VIII, X—XIII enz, Dessin VI 

alleeh voor Kindermeubelen. 

Voor relief-intarsia worden gebruikt de Dessins II, VIII, enz. 

^ • • P r i ] z e n. 
Gladde Intarsia meubelen zijn van gelijk’en prijs met relief gepersten meubelen (1 kleur). 

\ 

Prijsverhooging. 

De vervaardiging van meubelen met relief-branddessin-zittingen, verhoogt de be- 

staande prijsen der meubelen met relief-zittingen: 

voor alle soorten van stoelen en tabouretten met.Gl. —.15 

„ „ .. „ fauteuils „  „ —.25 

,. „ .. canapes lang 111 Cm. „  „ —.75 

iqp, i __ n J? r ^ . x. 

Gevlochten zittingen. 
Nieuwste Patent. 

Gfevlo eilten zittingen 

zijn bestemd, om beschadigde zittingen ook daar te kunnen vernieuwen, waar het vlechten in den zittingrand, of 

zeer duur ■— of geheel niet verricht kan worden. 

Een uit dünne platen watervast zamengesteld raam in de uiterste grootte onzer fourneer-zittingen, draagt in 

zijne geheele binnenste vlakte het vlechtwerk, en is van 16 gaten voorzien ten behoeve der schroefnagels. 

De bevestiging van deh gevlochten zitting geschiedt door het inslaan der schroefnagels door de gaten van het 

zittingraam in den zittingrand van den stoel, geheel op dezelfde manier, als het opspijkeren der houten-zittingen. 

Opdat de uiteinden van het vlechtwerk niet hinderlijk kunnen zijn aan het volkomen vlak liggen van het 

zittingraam op den zittingrand, is het aan te bevelen, in de klampen A en B bij de voorpooten, zie bovenstaande 

schets door middel van een hol ijzer, een groef „C“ uit te steken, die de uiteinden van het vlechtwerk opneemt. 

De ramen der gevlochten zittingen worden tot heden in de kleuren donker (noten) en licht vervaardigd. 

I CD >'ond, 35 Cm. middenlijn. 

Prijs van een gevlochten zitting met nageis: Q „ 39% Cm. „ . . . . 

I CD trapezevorm, 39% X 37% Cm. 
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