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Comfort in jeder erdenklichen Hinsicht bei duferster Rentabilitdt der Anlage und nicht in letzter Linie die Riicksicht auf Reclame bei der Aus-
stattung sind die Factoren, welche bei Gestaltung dieses Projectes das Leitmotiv zu bilden haben.

Diese Facade ist im wesentlichen als Putzbau gedacht; an entsprechenden Stellen werden auch die weiteren Constructionsmaterialien, Stein und
Eisen, sowie als Decoration Bronze angewendet. Gewicht wurde auf entsprechend zur Schau tretende Charakterisierung der Beniitzung der einzelnen Etagen
gelegt: der im Parterre und Mezzanin befindlichen allgemeinen Rdumlichkeiten, der fiir die Passagierzimmer verwendeten weiteren vier Stockwerke
und schlieBlich — des als Dachgartenrestaurant verwendeten Dachplateaus.
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ARCHITEKT VICTOR KOVACIC. ARCHITEKT J. HUBATSCH.
(Zum Project J. Hubatsch.) !

AuBerst giinstig und nahe dem Stadtcentrum gelegen, gestattet der Bauplatz die Losung eines alle Vorziige enthaltenden und® mit groBter Be-
quemlichkeit eingerichteten Hotels. Dasselbe besteht aus: Souterrain, Parterre, I., 1L, IIL, IV. Stock und einer theilweise gedeckten Terrasse.
Die Eintheilung ist derart getroffen, dass das Souterrain die Wohnungen fiir die Dienerschaft, die verschiedenen Wirtschaftskeller, eine Schlosserei
und Tischlerei, Depots und die Wirtschaftsrdume zur Hotelkiiche enthalt. Die beiden Nebenstiegen fiilhren zur Terrasse hinauf. Getrennt von diesen
Riumen liegen im Lichthofe die Kesselanlagen fir Warmwasserheizupg, die Wohnung fiir den Maschinisten und Heizer und ein zum Kaffeehaus gehoriger
Keller. Der Lingang fiir diese, sowie fiir die fritheren Rdume liegt getrennt in der Papagenogasse. Das Parterre enthilt ein Vestibule mit rechts an-
schlieBender Portierloge, sowie einen Raum fiir Hausknechte und Dienstminner, links anschlieBend die Cassa, In der &uflerst gerdumigen Halle (cour
d’honneur) liegen rechts ein Raum fiir die Fahrkartenausgabe mit anschlieBendem Gepickdepot und Aufzug, in der Mittelachse die dreiarmige, in Eisen
construierte Hauptstiege mit zwischen den Stiegenarmen liegenden Personenaufziigen. Links an die Halle anschlieBend liegen zwei Zimmer fiir den Director,
ein Raum fiir Telegraph und Telephon, ein Zeitungs-, Blumen- und Tabakladen. Je eine gerdumige Toilette liegt rechts und links von der Halle. Die Speise-
sile, der Lese- und Conversationssaal, sowie der Rauch- und Damensalon liegen in der Papagenogasse und gehen durch das Mezzanin hindurch, wibrend
alle anderen Parterrerdume niedriger bleiben. Aus der in den Lichthof eingebauten, mit Glas gedeckten Kiiche gelangen die Speisen durch drei Schalter
direct in den Speisesaal. Gesondert von diesen Hotelrdumen liegen das Restaurant, das Kaffeehaus und die Geschiftslocale. Das Mezzanin hat in der Theater-
gasse die Wohnung des Restaurateurs und 12 Wohnungen nach Type II. Der L, II, III. und IV. Stock haben je 14 Wohnungen nach Type II und
29 Wohnungen nach Type I, je zwei Badezimmer, eine Kiiche und Anrichte, sowie Riume fiir Middchen, Keliner und Hausknechte. Anliegend an der
Hauptstiege liegt das Schliissel- und Gepickdepot. Der in der Theater- und Papagenogasse gelegene Theil des Aufbaues ist als Depot gelost, wahrend 3
jener Theil an der Wienzeile und am Getreidemarkt mit seiner groBen Fernsicht als Terrasse gedacht ist.




